
BALKON-STECKRINNE
Um Kleinflächen wie Balkone, Vordächer 
oder Kragplatten sicher entwässern zu 
kön nen, sind Regenrinnen mit geringem 
Quer schnitt die richtige Wahl. Häufig je-
doch ist ihre Montage mit herkömmlichen 
Rinnen haltern umständlich und nur unter 
großem Zeit- und Kostenaufwand mög-
lich. Die RHEINZINK-Balkon-Steckrinne 
erlaubt den Verzicht auf Rinnenhalter: 
Aufgrund ihres selbsttragenden Profils 
lässt sie sich einfach und sicher in die vom 
RHEINZINK-Drehhaltersystem bekannte 
C-förmige Rinnenschiene einstecken. Die
Vorteile:

Systemlösung für Balkone, Vordächer, 
Carports, Gartenlauben etc.

Einbau im Bestand ohne die 
Dachdeckung aufzunehmen

Schnelle Montage ohne Rinnenhalter

Einfaches Einklicken der RHEINZINK-
Balkon-Steckrinne in die Rinnenschiene 

Besonders rationell bei der 
Befestigung in Beton

Nutzung aller Standard-Zubehörteile 
der 200er RHEINZINK-Kastenrinne
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Montage an Betonplatte, Beispiel: Balkon Montage an Sparren mit Schienenankern,
Beispiel: Carport

Kombinierte Vorteile
Auch nachträglich lässt sich die RHEIN-
ZINK-Balkon-Steckrinne ohne Aufnahme
von Deckung oder Fliesen montieren. Der
optimierte, zeit- und kostensparende Ar-
beitsablauf verhilft dem anwendenden 
Handwerk zu einer deutlichen Produkti-
vitätssteigerung. Zudem wird eine durch-
gehende, optisch ansprechende Linien-
führung unterstützt. Die hohe Maß hal-  
tigkeit gemäß DIN EN 612 garantiert 
exakte Geradlinigkeit. Alle Zubehörteile
der RHEINZINK-Kastenrinne Nenngröße
200 wie Rinnenboden, Rinnen stutzen, 
Rinneneinhangstutzen oder Rinnenwinkel
können auch für die RHEINZINK-Balkon-
Steckrinne verwendet werden.  

Maßstab Qualität
Die RHEINZINK-Balkon-Steckrinne be-
steht durch und durch aus 
RHEINZINK. Der natürliche Werkstoff 
entspricht höchsten ökologischen Maßs-
täben und wurde nach umfassender 
Bewertung des gesamten Lebenszyklus 
vom unabhängigen Institut Bauen und 
Umwelt e.V. als umweltverträgliches Bau-
produkt nach ISO 14025, Typ III, de-
klariert. Ein Qualitätsmanagement
nach ISO 9001:2015 belegt, dass 
RHEINZINK-Produkte die höchsten Qua-
litätskriterien erfüllen. Das Energie-
management nach DIN EN 
16001:2009 dokumentiert die effiziente 
Nutzung von Energie. 

Montage an Holzkonstruktion, 
Beispiel: Vordach 

Zweckmäßige Dimensionierung
Kleinere Flächen wie Balkone, Kragplat-
ten, Vordächer oder Pavillons geben auch 
bei starkem Niederschlag nur relativ ge-
ringe Regenmengen an den Dach ent-
wässerungs strang weiter. Regenrinnen 
benötigen bei diesen Voraussetzungen 
keinen großen Querschnitt, um eine siche-
re Entwässerung gewährleisten zu können 
– die Nenngröße 200 ist eine passende
Lösung.

Vermeidbarer Aufwand
Die Befestigung der Rinnen erfolgt tra-
ditio nell durch einzelne Rinnenhalter, die 
mit Schrauben oder Nägeln auf der 
Traufbohle befestigt werden. Gerade bei 
Balkonen ist diese Montageart sehr um-
ständlich: Um an den unterhalb der Ab-
dichtung liegenden und Halt bietenden 
Beton zu gelangen, muss der gesamte 
Randbereich des Balkons aufgenommen 
und nach Ausführung der Klempner-
arbeiten vom Fliesenleger wieder einge-
deckt werden. Ein erheblicher Aufwand, 
der sich durch die Verwendung der 
RHEINZINK-Balkon-Steckrinne ver mei - 
den lässt.

RHEINZINK-Balkon-Steckrinne
Diese Produktneuheit ist eine pra xis-
gerech te Modifikation der konventionellen 
200er Kastenrinne. Das selbsttragende 
Rinnen pro    fil ermöglicht eine Montage 
ohne die Ver wendung von Rinnenhaltern: 
An der zu ent  wässernden Wand wird die 
vom RHEINZINK-Drehhaltersystem be-
kannte, C-för  mige Rinnenschiene mit 
Schrauben oder Schlagdübeln fluchtge-
recht so befes tigt, dass der längere 
Schenkel nach oben zeigt. Je nach An-
forderung ist ein Gefälle vorzusehen; an 
Balkonen empfiehlt sich die waagerech-
te Anbringung. Das Rinnenpro fil wird mit 
der offenen Seite der Klemmvor richtung 
schräg auf den unteren Schenkel des C-
Profils aufgesetzt und mit leichtem Druck 
von oben eingesteckt. Rinnenprofil und 
Rin nenschiene sind so aufeinander abge-
stimmt, dass sicherer Halt ohne weitere 
Befestigungssysteme gewährleistet ist. 
Das Zube hörteil „Schienenanker“ erlaubt 
eine pro blemlose Mon tage an Sparren-
enden ohne Stirnbrett: Die Anker werden 
von hinten in die Rinnenschiene einge-
dreht und lassen sich seitlich an den Spar-
ren anschrauben. 

Fliesenbelag
Balkon-Abdeckprofil (Edelstahl)
Abdichtungs-Drainagematte

RHEINZINK-Rinnenschiene
RHEINZINK-Balkon-Steckrinne 

Anwendungsbeispiel: 
Montage an Balkonen

ca. 110 mm




