
LAUBSCHUTZ
In jedem Herbst stellt sich für Hausbesitzer 
das bekannte Problem: Laub in den 
Regen rinnen beeinträchtigt die Funktion 
der Dach  entwässerung zum Teil erheb-
lich. Dauerhafte Abhilfe schafft der von 
außen unsichtbare RHEINZINK-Laub-
schutz – ein Lochblechprofil, das einfach 
und sicher in halbrunde Rinnen eingelegt 
wird. Blätter bleiben auf dem Laubschutz 
liegen, trocknen und werden „vom Winde 
verweht“. 

Für alle Traufaufbauten

Montage ohne Ziegelaufnahme

Keine Befestigungen notwendig

Sicher, lagestabil und unsichtbar

Ungehinderter Wasserablauf

Dauerhafte Funktionssicherheit

Umweltfreundliches Bauprodukt

Die Profi - Lösung

Jasmin.Borsch
Durchstreichen



Der RHEINZINK-Laubschutz
Die Funktionssicherheit der Dachentwässe-
rung wird durch eine Vielzahl von Fakto-
ren beeinflusst: Laub, Äste, Vogelnester 
oder Reste von Feuerwerkskörpern führen 
im ungünstigsten Fall bis zur vollständigen 
Verstopfung des Dachentwässerungssys-
tems. Überlaufendes Niederschlagswas-
ser hat verschmutzte Fassaden und Schim-
melbildung in den Wohnungen zur Folge. 
Bei Frost bilden sich gefährliche Eiszap-
fen. Die erforderlich werdenden Reini-
gungsarbeiten von Dachrinne, Rin nen-
ablaufstut zen, Fallrohrbeiführung und/
oder Grundlei tung sind zeit- und kosten-
intensiv.

Dauerhafte Lösung
Der RHEINZINK-Laubschutz verhindert 
Unannehmlichkeiten dieser Art. Dieses in 
2 m Länge lieferbare Lochblechprofil wird 
in halbrunde Rinnen verschiedener Di-
mensionen eingelegt und schützt ohne 
jede Be festigung sicher und dauerhaft. 
Dabei ist es egal, ob ein Rinneneinlauf-
blech für Ziegeldeckung oder ein Trauf-
streifen für Stehfalz deckung montiert ist. 
Selbst bei Rinnen, bei denen auf Grund 
einer steilen Dachdeckung die Ziegel weit 
in die Dachrinne ragen, lässt sich der 
RHEINZINK-Laubschutz problemlos nach-
rüsten.

Sichere Einfachheit
Das Funktionsprinzip des RHEINZINK-
Laubschutzes ist ebenso simpel wie effek-
tiv: Das Laub bleibt auf dem Lochblech 

lie gen, trocknet dort und wird schließlich 
vom Winde verweht. Gröbere Verunrei-
nigungen gelangen erst gar nicht in die 
Rinne und sind leicht zu entfernen. Auch 
bei star kem Laubaufbau und schweren 
Regengüs sen garantiert die technisch 
geschützte Pro duktgeometrie den perma-
nenten Wasserdurchfluss und damit die 
ganzjährige Funk tionssicherheit der Dach-
entwässerung. Der 20 mm über dem 
Laubschutz stehende Rin nenwulst verhin-
dert etwaigen Wasserrück stau und ein 
Überlaufen der Rinne bei be sonders ho-
hem Niederschlagsaufkommen.

Unsichtbarer Schutz
Für vor dem Gebäude stehende Betrach-
ter bleibt der RHEINZINK-Laubschutz 
völlig unsichtbar. Die Optik hochwertiger 
Traufdetails bleibt vollständig erhalten. 

Maßstab Qualität
Der RHEINZINK-Laubschutz besteht durch 
und durch aus RHEINZINK. Der Werk-
stoff RHEINZINK entspricht höchsten 
ökologi schen Maßstäben. Er ist nach um-
fassender Bewertung des gesamten Le-
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Traufe mit frei vorgehängter Dachrinne Traufe für Doppelstehfalzdach/Leisten-
dach

benszyklus – Rohstoffgewinnung, Verar-
beitung, Nutzung und Recycling – vom 
Institut Bauen und Umwelt e.V. als umwelt-
verträgliches Bauprodukt nach ISO 
14025, Typ III, deklariert. Mit der Zerti-
fizierung nach DIN EN ISO 
9001:2008 erfüllen alle RHEINZINK-
Produkte zudem die höchsten Quali 
tätskriterien.

Bleibende Werte
RHEINZINK ist ein Werkstoff, der mit ei-
ner Lebensdauer von mehreren 
Genera-tionen Maßstäbe setzt. Die 
40-jährige  Ga  ra ntie unterstreicht die 
Langlebigkeit des zu 100 % 
recyclefähigen Wertstof-fes. Das 
schafft zusätzliche Sicherheit.

Traufe mit Traufblech/Rinneneinhang-
blech

Nenngröße Dachrinne Laubschutzbreite/ca. Artikelnummer

250
280
333
400

100 mm
115 mm
140 mm
175 mm

1118000
1118001
1118002
1118003

RHEINZINK-Laubschutz, Länge 2 m, für halbrunde Dachrinnen




